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Bevor wir die einzelnen Einbauschritte genau beschreiben, ein paar Worte zum Material:

Schwimmbecken-Innenh�������������	�
�������
�����������	����-Folien hergestellt. Die guten Eigenschaften von PVC, wie
Dehnf��
���
������	�
�
�������- und Frostbest���
���
���	��
���
����	
	���������������in Wasser aufgel�	��� Schwimmbad-
Chemikalien, machen PVC-Innenh������ ���!� 	������"�������
����#

Generell sind Schwimmbadfolien mit einer Minustoleranz, also etwas kleiner als das Beckenma$����� ���
��#�%
�	�
	���������
����&�
eine faltenfreie Passgenauigkeit zu erreichen. Sollte die Auskleidung nach dem Einbau etwas spannen, stellt dies keine
Beeintr�"��
��������#�%
��'��
���ird beim Bef������&
��(�		�����"�����������	
���
�������&��%��� ��
���
�����#

Die Schwimmbadfolien sind thermoplastisch, das hei$��	
��	
�����
�(��&������)�����	�������*�����	"������������������� ��#�
Der �����������"��������
�����������#��	���������������$%&�' (da die Falten nur schwer glatt zu bekommen sind und die Folie
starr ist)�����������������������������������
������#��	��������������()&�' (wegen der L������������+��� �����#

Aufgrund der oben genannten Materialeigenschaften kann Ihnen der Hersteller und Ihr Schwimmbadfachh��������
����,���
��
faltenfreien Einbau nicht garantieren.

Zum Schutz der Innenh������&- �������
����
�������
�������������,���."����,�
�	���	����/�	���������0����	"����-��������	�
PE-Folie. Ungeeigneter Untergrund kann zur Verf���ung, vorzeitiger Aush�������1���"��(�
"�&�"������������+������
Besch��
���������2���������� �����#�%�	������
��2�����������
���
����������."����������
������#

Legen Sie das Bodenschutzvlies auf der ganzen Fl�"���2���	�
Schwimmbeckenbodens aus. Wichtig dabei ist, dass es zu keiner Faltenbildung
kommt und die Bahnen exakt auf Stoss gelegt werden. Alternativ kann das Vlies
auch mit 10 cm 3�����--����1��
�	���
��&�����������+�,�������������#�
Nachteil hierbei ist, dass sich die 3�����--�������"����"�������	
"��bar wird.
Bei Verwendung des Abdeckprofils (nur bei Stahlwandbecken) f������.
����	�
Bodenschutzvlies bis an die Profilschiene und clipsen dann das Abdeckprofil
dar����#

Die Kartonverpackung darf nicht mit einem spitzen oder scharfen
Gegenstand ge�  ����������#���	����2��������������������"������4�$-
und Qualit��	�������������������
�����/	�"���������	����
"��
��)�����	�
verpackt.

Um Besch��
����������,��&�
����	�����������
���������2��������������� ���	�&
��5���	"������&
����������������	���t sauberer
Sohle, besser nur mit Socken oder Barfuss erfolgen. Alle Werkzeuge oder anderen spitzen Gegenst�����&�		�����	�����)��
�����
entfernt werden, da diese die Innenh�������	"���
�����������#

Alle Innenh�������������
&�(��������	������*�������"����	ammengelegt, anschlie$����6�7��� ���������������,�������4
������	�
zusammengerollt. Das hei$�����		��
��2������������"����&�!�	-�"������	���&����/	�"��1
&�0�"����8+�&
��
���������������������
und dann zur Mitte des Beckens hin ausgerollt wird. Dann die zweite H�� ���,�������4
������	��� ���--����
	���&�
gegen�����
������������#
Anschlie$�����
����
��9�����,�������4
������	���"����
����.�
�����
����� ���������������������������.

Positionieren Sie nun die Innenh�����	�����		��
��0����	"���
$�����1����
�����
Boden/Wand) der Form des Beckens entsprechend im gleichen Abstand zur Stahlwand
liegt. Die Seitenw��������--���.
���
�� �����"��
����#
Der Boden wird mit Minustoleranz gefertigt, um eine 
�*+��*
����� ������
������� zu
gew�����#�*��� ������
&�0������
��	"hieben Sie von der Mitte des Beckens aus
gleichm�$
����"����$��#



Zum weiteren Ausrichten m�		��������
��4���
������������"���&
����		����	�
"��&�.�
 ���� �����2����	�
�������2����������
angebracht sind, beachtet werden

- Bei E-Form-Becken (Einst�����form wie z. B. Kreta) ist die Position � ������������� markiert
(2 Markierungen).

- Bei P-Form-Becken (Ovalform wie z. B. Lago SB) ist der �,���
��
�����-�������������.�����
��� markiert (4 Markie-
rungen).
Hierbei kann bei den Becken Lago SB, Lago SB Spezial die Mauer als Orientierung dienen. Bitte beachten Sie, dass diese
Mauer 20 cm l�������
���
���������0�"���������	�
��	������1����������	
�����
���	���	
���
��	
����
��������
��
��

��
Bei den Becken Lago, Lago Spezial hilft die Au$��������������$��	�en St��������	�:�
���
������ �������3��������
������
Radius.

- Bei Z-Form-Becken (Zweist�����+�
	���
����	
�
���� ����������������� markiert
(4 Markierungen).

- Bei Rechteckbecken mit eckigen Ecken (Sonderanfertigungen mit 4 Schwei$������+�	
�������������� �+��
����� vermerkt.

����/�
��������������������������/�
���������������������������
����������������


Ist die Innenh������
"��
����	���������
�����.
���
��.�
����������"������
h�������
�	��
���
��.����������
�#�'
7
�����.
���
�	��&
����	��
��������
Schienen des Handlaufs bis die Innenh�������&-������
���������
	�#�
Bitte beachten Sie, dass die Folie senkrecht nach oben gezogen wird und
sich keine Quer- oder Schr�� �������
����#
Sollte dies der Fall sein, muss die Fixierung in diesem Bereich gel�	��werden und der obere Rand entsprechend nachgezogen oder
ausgerichtet werden.

Da nicht nur der Boden, sondern auch die Wandfolie mit einer Minustoleranz gefertigt wird, kann die Folienwand nie zu hoch sein.
Sollten Sie dennoch den Eindruck haben, dass die Folienh����
&�(�������
"��������$�
	���������.
���������������0������
"���
gleichm�$
����	���
"�������������"��.������
��
�������� ��
��'��
���������
���*���	�����������,������ ��#

Erst wenn die ganze Auskleidung im Boden und der Wand richtig sitzt, kann mit der Bef���������	�0�"���	����������������#

W�����������0� �������	�������.
����"��
&�0�"�������
������
	�����0�����;-3 cm
mit Wasser bedeckt ist. Sie k������<�������"���,��������,����������0���� ������
mit der flachen Hand von innen nach au$���	"�ieben. Bitte beachten Sie, dass
sich bereits ab einer Wasserh����,���
�"&��
��2����������	"������������
ca. 6 cm (auf Grund der Last des Wassers) nicht mehr verschieben l�		�#

Wenn der Beckenboden komplett mit Wasser bedeckt und faltenfrei ist, ����-��fen Sie nochmals mit einem Metermass den
waagerechten Aufbau des Beckens. Messen Sie an verschiedenen Stellen den Abstand vom Wasserspiegel zur Oberkante der
Profilschiene. Bei einer st��������!���
"�������	�
�"&������
&&������9��	���������
���=�����
�#

Nach erfolgter Kontrolle und eventuellen Korrekturen k������.
������9������ ���&-�����&���
����#

�'"#�0- Zur kompletten Bef���������	�0�"���	���	���.
���
�����
��9
���
	����������������������������
�������"������
Langformbecken Kreta und Lago bzw. unter �"�����
�����
������������"�������������
�.���	������"�����*!=:�
SB�#�0��"�����.
����$����&������������������������������������������.

Beachten Sie, dass das Becken stets zumindest teilweise gef��������
�������	��	���
��'��
��	"���&- �������#�!�"����
��
���
Generalreinigung sollte das Becken nur kurzfristig komplett entleert werden.

����/�
�����������������������	�����12�����������������������������
����2�������

1�	�����1"������


�'"#�0- Vor dem Einh����������2����������&
��.-��
��-Keilbiese muss der Handlauf laut Aufbauempfehlung der
Stahlwandbecken komplett montiert sein.

Ist die Innenh������
"��
����	���������
�����.
���
��.�
����������"������
klemmen diese in das Handlaufprofil laut neben-stehenden Abbildungen.
Bitte beachten Sie, dass die Folie senkrecht nach oben gezogen wird und
sich keine Quer- oder Schr�� �������
����#�.�������
�	�����'����	�
���&�		�
die Folie an dieser Stelle wieder aus dem Handlaufprofil gel�	���������
und der obere Rand entsprechend nachgezogen oder ausgerichtet
werden.



Da nicht nur der Boden, sondern auch die Wandfolie mit einer Minustoleranz gefertigt wird, kann die Folienwand nie zu hoch sein.
Sollten Sie dennoch den Eindruck haben, dass die Folienh����
&�(�������
"��������$�
	���������.
���������������0������
"���
gleichm�$
����	���
"�������������"��.������
��
�������� ��
��'��
���������
���*���	�����������,������ ��#

Erst wenn die ganze Auskleidung im Boden und der Wand richtig sitzt, kann mit der Bef���������	�0�"���	����������������#

W�����������0� �������	ollten Sie noch im Becken bleiben, bis der Boden 2-3 cm
mit Wasser bedeckt ist. Sie k������<�������"���,��������,����������0���� ������
mit der flachen Hand von innen nach au$���	"�
����#�0
�������"�����.
�����		�
sich bereits ab einer Wasserh����,���
�"&��
e Innenh�����	"�����������
ca. 6 cm (auf Grund der Last des Wassers) nicht mehr verschieben l�		�#

Wenn der Beckenboden komplett mit Wasser bedeckt und faltenfrei ist, ����-�� ���.
����"�&��	�&
���
��&�4����&�		�����
waagerechten Aufbau des Beckens. Messen Sie an verschiedenen Stellen den Abstand vom Wasserspiegel zur Oberkante der
Profilschiene. Bei einer st��������!���
"�������	�
�"&������
&&������9��	���������
���=�����
�#

Sobald das Wasser auf 10 cm angestiegen ist schieben Sie bitte das
Klemmprofil mit der spitzen Seite und den Noppen (Z�����+���"�������
��
den Handlauf.

�'"#�0- Zur kompletten Bef���������	�0�"���	���	���.
���
�����
��9
���
	����������������������������
�������"������
Langformbecken Kreta und Lago bzw. unter �"�����
�����
������������"�������������
�.���	������"�����*!=:�
SB�#�0��"�����.
����$����&������������������������������������������.

Beachten Sie, dass das Becken stets zumindest teilweise gef��������
�������	��	���
��'��
��	"���&- �������#�!�"����
��
����
Generalreinigung sollte das Becken nur kurzfristig entleert werden.

����/�
����������������������2�������������3������4�����������
���!�������5��	���6�����78'13�
����
��
�������

Legen Sie das PVC-Befestigungsprofil auf den Beckenrand mit der >  �����
zur Innenseite des Beckens (siehe Skizze). Bohren Sie alle 25 cm ein Loch
mit 6 mm ?����"����	����-Befestigungsprofil und den Beckenrand. Mittels
Schlagd������� �	�
����.
����	����-Befestigungsprofil auf dem
Beckenrand.

Ist die Innenh������
"��
����	���������
�����.
���
��Seitenwand der Folie
hoch und klemmen diese in die Befestigungsleiste.
�'"#�0-: Bei Innenh������&
���"�
�����"����1
�."���
$������
������
H����� ���<�����"��+�&�		������
����
��von der Mitte der Seitenw�����
(Mitte ist markiert) zu den Ecken gearbeitet werden.
Bitte beachten Sie, dass die Folie senkrecht nach oben gezogen wird und
sich keine Quer- oder Schr�� �������
����#�.�������
�	�����'����	�
���&�		�
die Folie an dieser Stelle wieder aus der Befestigungsleiste gel�	���������
und der obere Rand entsprechend nachgezogen werden.

Da nicht nur der Boden, sondern auch die Wandfolie mit einer Minustoleranz gefertigt wird, kann die Folienwand nie zu hoch sein.
Sollten Sie dennoch den Eindruck haben, dass die Folienh����
&�(�������
"��������$�
	���������.
�����weder den Boden nicht
gleichm�$
����	���
"�������������"��.������
��
�������� ��
��'��
���������
���*���	�����������,������ ��#

Erst wenn die ganze Auskleidung im Boden und der Wand richtig sitzt, kann mit der Bef���������	�0�"���	����������������#

W�����������0� �������	�������.
����"��
&�0�"�������
������
	�����0�����;-3 cm
mit Wasser bedeckt ist. Sie k������<�������"���,��������,����������0���� ������
mit der flachen Hand von innen nach au$���	"�
����#�0
�������"�����.
�����		�
sich bereits ab einer Wasserh����,���
�"&��
��2����������	"�����������
ca. 6 cm (auf Grund der Last des Wassers) nicht mehr verschieben l�		�#

Wenn der Beckenboden komplett mit Wasser bedeckt und faltenfrei ist, kann das Becken komplett bef�����������#

Beachten Sie, dass das Becken stets zumindest teilweise gef��������
�������	��	���
��'��
��	"���&- �������#�!�"����
��
����
Generalreinigung sollte das Becken nur kurzfristig entleert werden.



������������������������������

Alle Einbauteile wie Skimmer, Einlaufd�	���0��������� ��."��
���� ��������=����	���&-Schwimmanlage m�		��� ���'��
����"����
mit Flanschen und Dichtungen ausgestattet sein.

3���������
�
Vor dem Einlegen der Innenh�����
	���ber dem Bodenablauf das Schutzvlies auszuschneiden, damit der Flansch frei liegt. Eine der
beiliegenden Dichtungen kleben Sie zweckm�$
�����
	���� ���&�0��������� � �	�#�@�"����&��
�����������2����������������
�
einem Wasserstand von ca. 4 - 5 cm legen Sie die 2. Dichtung unter den Flanschring und schrauben diesen auf den Bodenablauf.
Anschlie$���������-�����&��	��
��'��
��
�������	��	"��
�����������#�.���	�,��	�����
"��&�		���,�������
��������
�������	���
��
installiert sein, dass kein Wasser austreten kann.

������������������
��������������
Wenn der Beckenboden komplett mit Wasser bedeckt und faltenfrei ist, bef������.
����	�0�"�����
	����;AB#�%
��2����������	
���������
auf Spannung und Sie k������ ����
��,������������
������
����
���
�����  ���������		"���
den.
Beachten Sie, dass die Innenmasse der Einbauteile f����
���
�����  ���������	��	"��
�����������#�4
����&�&���
���������
Flanschs������
"�����.
���
���
�����  ����������������������.
����	�0�"������&-������� ������8

,�����������
�

Die Materialeigenschaften der Innenh��������	��������	����		���	�0�"����&
��(�		����� ����������
�����#�)�
��	 ���	�	��������	�
Becken in entleertem Zustand im Freien �����
�������&��	�,���.���&	"���������	"������#�!�"���
���."���&- ��������2����������
ist im unbef�����&�C�	tand m���
"�#�!"�����.
�������
��������� ����		�����(�		��	-
�������
�,�����������.�
&&�����
Einlaufd�	�����"#�&
���	���	�D�"&��������������
�����  �����������	������
��#��
������	�
&&���	��
���
�	�
��	��
�����	
������
entfernen.

.�	���������

Sollten Defekte an der Innenh������� ����������������
�	��&
���
��&���-������-Set von Ihnen selbst ausgebessert werden. Dieses
Set erhalten Sie ebenso wie Ersatzteile von Ihrem Schwimmbad-Fachh������#

9�����:�;������-��"�:�'�!�2-�
Aschaffenburger Stra$��;E����FBEFG��������	����

Telefon 06021/3649-0 - Fax 06021/3649-90
Internet: http://www.duw-pool.de 15

.0
5.

20
07


