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Die Wärmetauscher...

 Betriebsprinzip

  Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, das das Beheizen 
Ihres Schwimmbeckens von einem Gas bzw. Ölkessel 
oder auch von einer Wärmepumpe erlaubt. 

  Im Wärmetauscher fließen zwei Hydraulikkreise 
gegeneinander : 

  der primäre Kreis  ist das Wasser, das vom Kessel, 
der dem Schwimmbecken die Wärme liefert, kommt. 

  Der sekundäre Kreis ist das Wasser des 
Schwimmbeckens, das sich aufwärmen wird. 

  PSA bietet Ihnen zwei Wärmetauschertypen an :
 • Heat Line : Röhrenwärmetauscher
 • Uranus : Plattenwärmetauscher

Weniger als

2 Tage

 Erwärmen Sie heute ! Baden Sie morgen !

  Durch das Benutzen der ganzen Leistung Ihres Kessels 
kann Ihr Wärmetauscher riesige Temperaturanstiege 
erzielen. 

   Beispiel : Becken* 10 x 5, 75 m3 von 18° C 
bis auf  28° C mit einem Kessel und einem 
Wärmetauscher von 40 kW erhitzen = 27 
Stunden.

   Deshalb ist der Wärmetauscher den punktuellen 
Einsätzen – z. B. Wochenende – geeignet.

  *  Freiluftbecken mit Abdeckung, Einsatz von Mai bis 
September



…die Schnelligkeit !

  Die Wärmetauscher lassen sich in das Geräteraum in der 
Nähe des Kessels und der Filteranlage installieren. 

  Wenn der Kessel entfernt ist, ist die Montage des 
Wärmetauscher neben dem Kessel vorzusehen. 
Außerdem ist das Wasser des Beckens zwischen dem 
Kesselraum und dem Filterraum fließen zu lassen. 

  Leichte Benutzung : stellen Sie den Thermostat des 
Wärmetauschers auf die gewünschte Temperatur. Setzen 
Sie in Betrieb die Filteranlage entweder manuell zum 
Aufwärmen oder automatisch zum Aufrechterhalten der 
Temperatur.

 Kein Korrosionsfehler ! 

  Die Wärmetauscher sind mit Röhren bzw. Platten aus 
Titan ausgestattet, was das Beheizen von Beckenwasser 
aller Herkünfte und Aufbereitungen (Meerwasser, 
Aufbereitung mit Chlor, Brom, Ozon, elektrophysische, 
elektrochemische Aufberei-tung, chlorfreie Produkte) 
ermöglicht. 

  Seit 1996 sind 28 000 Wärmetauscher mit Röhren 
bzw. Platten aus Titan ausgestattet. Bisher ist kein 
Korrosionsfehler festzustellen.

 Lebenslängliche Garantie gegen Korrosion.

HEAT LINE

POMPEFILTRE

BALLON  TAMPON

TRAITEMENT D'EAU

REFOULEMENT
ASPIRATION

vers batterie
d'eau chaude
ou aérothermes
ou ventilo-convecteurs
et divers

WASSER
AUFBEREITUNG

PUMPEFILTER HEAT LINE

ABSANGEN ZUM POOL

NACH
RADIATOREN



HEAT LINE +

   Röhrenwärmetauscher zum Beheizen von 
Freiluft- bzw. überdachte Schwimmbecken.

   Außengehäuse aus eingespritztem Polyamid, 
Rohrbündel aus Titan.

 Einfache Installation :
 •  Heizkesselanschluß mit Steckschraubverbinder Ø 

26/34 
 •  1/2 Verbindungen aus PVC Ø 63 mit Reduktion Ø 

50 für das direkte Anschließen an den Filterkreis.
  Standardausstattung : 3 Drehzahl-Umwälzpumpe, 

Rückflußsperre, Schaltkasten mit Regelthermostat 
16/40°C, Ein/Aus-Schalter, Kontrollanzeige, 
Anschlußklemme.

  Sicherheit : 
 • Nach den europäischen Normen CE.
 •  Röhren aus Titan unter Lebenslänglicher Garantie 

gegen Korrosion.

* Primärseite 90/70°C

SET

155

7

266

79

198 Heat line 20 et 40
328 Heat line 70

535 Heat line 20 et 40
665 Heat line 70

uniquement sur 70 kW

Modell Heat Line+ 20 Heat Line+ 40 Heat Line+ 70
Nominalleistung* (kW) 20 40 70
Anschlüsse 
Primärseite Heizung Ø 26/34 M Ø 26/34 M Ø 26/34 M
Sekundärseite Becken PVC Ø 63 PVC Ø 63 PVC Ø 63
Durchflüsse (m3/Std.)
Primärseite Heizung 0,9 1,7 3
Sekundärseite Becken 10 15 20
Druckverlust (mCE)
Primärseite Heizung 0,15 0,2 0,3
Sekundärseite Becken 0,5 0,8 1
Arbeitsdruck 2 b 2 b 2 b
Gewicht (Kg) 8 8 9

nur für 70kW

198 Heat line 20 und 40
328 Heat line 70

535 Heat line 20 und 40
665 Heat line 70



in KastenHeat Line

  In einem Kasten untergebrachter Röhrenwär-
metauscher zum Beheizen von Freiluft oder 
überdachte Schwimmbecken.

 Einfache Bedienung :
 •  Thermostat mit Digitalanzeige, um die Temperatur 

Ihres Schwimmbeckens stufenweise einzustellen.
 •  Durchflußkontrolle zum Einschalten der Heizung nur 

wenn die Filteranlage funktioniert (kein elektrischer 
Anschluß vorsehen !)

  Voll ausgestatteter Kasten : Wärmetauscher mit 
Rohrbündel aus Titan und Außengehäuse aus ein-
gespritztem Polyamid, 3-Drehzahl-Umwälzpumpe, 
Rückflußsperre, 2 Absperrventile, verschweißen-
de Hülsen, 1/2 Verbindungen aus PVC Ø 63 mit 
Reduktionstücken Ø 50, Thermostat mit Digitalanzeige, 
Ein/Aus-Schalter, Kontrolllampen, Anschlußklemme.

 Bereit zur Installation :
 •  Heizkesselanschluß (primär) mit Steckschraub- 

verbinder Ø 26/34 oder  mit Schweißverbinder Ø 
20/22.

 • Beckenanschluß (sekundär) Ø 63 bzw. 50 zu kleben.
 Sicherheit :

 • Nach den europäischen Normen CE.
  •  Röhren aus Titan unter Lebenslänglicher Garantie 

gegen Korrosion.

* Primärseite 90/70° C

Modell  Heat Line 20 Heat Line 40 Heat Line 70
  in Kasten in Kasten in Kasten
Nominalleistung* (kW)  20 40 70
Anschlüsse Primärseite Heizung Ø 26/34 M Ø 26/34 M Ø 26/34 M
 Sekundärseite Becken PVC Ø 63 PVC Ø 63 PVC Ø 63
Durchflüsse (m3/Std.) Primärseite Heizung 0,9 1,7 3
 Sekundärseite Becken 10 15 20
Druckverlust (mCE) Primärseite Heizung 0,15 0,2 0,3
 Sekundärseite Becken 0,5 0,8 1
Arbeitsdruck  2 b 2 b 2 b
Gewicht (Kg)  15 15 15

Die Vorteile dieses Produkts :
Thermostat mit Digitalanzeige

leicht erreichbar
und Außengehäuse aus
eingespritztem Polyamid
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198 Heat line 20 und 40
328 Heat line 70

nur für 70kW535 Heat line 20 und 40
665 Heat line 70



URANUS +

    Vormontierter Plattenwärmetauscher zum 
Beheizen von Freiluft- bzw. überdachten 
Schwimmbecken.

     Voll ausgestattetes und vormontiertes Gerät : 
abnehmbarer Plattenwärmetauscher aus Titan, 
3 Drehzahl-Umwälzpumpe, Rückflußsperre, 2 
Absperrventile, zu verschweißende Hülsen, 1/2 zu 
klebende Verbindungen aus PVC, Thermostat mit 
Digitalanzeige, Ein/Aus-Schalter, Kontrolllampen, 
Anschlußklemme.

     Dank dem Thermostat mit Digitalanzeige wählen Sie 
die Temperatur Ihres Schwimmbeckens stufenweise 
aus.

     Als Umleitung an den Filterkreis anzuschließen. 
Sekundäranschluß zu kleben Ø 50.

    Sicherheit :
 • Nach den europäischen Normen CE.
 •  Platten aus Titan unter Lebenslänglicher Garantie 

gegen Korrosion.

* Primär: 90° C. Sekundär : 26°C

Modell UP 35 UP 70 UP 120 UP 240  
Leistung kW* 35 70 120 240
Durchfluß primär m3/Std. 1,5 3,1 3,53 7,06
Druckverlust primär  mCE  1,6 1,7 2,19 2,7
Anschluß primär 26/34 26/34 33/42 33/42
Durchfluß sekundär m3/Std. 1,5 3 4,16 8,32
Druckverlust sekundär  mCE 1,7 1,8 3,29 3,96
Anschluß sekundär PVC Ø 50 PVC Ø 50 PVC Ø 50 PVC Ø 50
Stromanschluß einphasig 230 V/50 Hz
Gewicht Kg 37 38 65 70 



URANUS +

  Die Nennleistung der in den Vorseiten beschriebenen 
Wärmetauscher lässt sich durch einen aus einem Kessel 
kommenden Primärkreis mit hoher Temperatur 90°C 
erhalten.

  Erfolgt die Speisung der Wärmetauscher mit 
Tieftemperatur aus einer Wärmepumpe oder einer 
geothermischer Anlage, dann sinkt die von dem 
Wärmetauscher zurückgegebene Leistung.

  Hier unten finden Sie die Leistungen der Wärtauscher 
bei Tieftemperatur :

* Primär: 45° C. Sekundär : 26°C

Leistung für Primär bei 45°C

Modell Heat line 20 Heat line 40 Heat line 70 UP 35 UP 70 UP 120 UP 240
Rückerstattete Leistung (kW)* 4 8 14 11    18 24 48
Durchfluß primär (m3/Std.) 0,9 1,7 3 0,95 1,56  2,08 4,16
Durchfluß sekundär (m3/Std.) 10 15 20 1,9 3,11 4,15 8,30

  UP 35-70 UP 120-240
 A 760 900
 B 285 342
 C 365 499



Baumerkmale der Wärmetauscher

Röhrenwärmetauscher  • •

Gehäuse aus eingespritztem Polyamid  • •

Rohrbündel aus TITAN  • •

Plattenwärmetauscher    •

Platten aus Titan    •

Primäranschluß Ø 26/34 bzw. 33/42  • • •

Zu verschweißende Hülsen   • •

Beckeneintritt und -Austritt PVC Ø50    •  

Beckeneintritt und -Austrittt PVC Ø 63  • •

Reduktion  Ø 63-50  • •

Regelthermostat mit Digitalanzeige  • • •

Ein/Aus-Schalter  • • •

Kontrolllampe  • • •

Verzögerungseinheit  • • •

3-Drehzahl-Umwälzpumpe  • • •

Durchflußschalter  • • •

Rückflußsperre  • • •

2 Kugelabsperrventile   • •

Austausch- und Entleerungskappe  • • •

Vormontiertes Gerät in thermoform.  Kasten   •

  HEAT LINE+ HEAT LINE URANUS
  MIT AUSSTATTUNG IN KASTEN MIT AUSSTATTUNG

DIE ANDEREN
ERWÄRMUNGS

LÖSUNGEN

Ihr Schwimmbadberater
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Zodiac, die Elemente sicher im Griff.
Die Firma Zodiac, weltweit anerkannt für die Qualität und 
Zuverlässigkeit ihrer Produkte in den Bereichen der Luftfahrt und 
des Wassersports, bürgt mit ihrem Namen nun auch in der Welt 
des Schwimmbeckens für eine ganze Reihe von Swimmingpools, 
automatischen Reinigern, Wasseraufbereitungssystemen, 
Beheizungs-und Entfeuchtungsgeräten, die sie anbietet. Die 
Tatsache, daß sich Zodiac hierbei auf das technologische 
Know-how und die Erfahrung von PSA stützt, garantiert Ihnen 
hochentwickelte  und leistungsfähige Geräte.
Eine Wirkliche Gewähr für Effizienz und Zuverlässigkeit !

www.psa-zodiac.com
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