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Glossar
Anlage
Pumpe, eingebaut im System.

Druckleitung
Leitung, die am Druckstutzen angeschlossen ist.

Pumpe
Maschine mit Antrieb.

Saugleitung
Leitung, die am Saugstutzen angeschlossen ist.
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Zu diesem Dokument

1 Zu diesem Dokument

1.1 Umgang mit dieser Anleitung

Diese Anleitung ist Teil der Pumpe/Anlage. Die Pumpe/Anlage
wurde nach den anerkannten Regeln der Technik hergestellt und
gepruft. Dennoch kénnen bei unsachgemaler Verwendung, bei
unzureichender Wartung oder unzulassigen Eingriffen Gefahren
fur Leib und Leben sowie materielle Schaden entstehen.

Anleitung vor Gebrauch aufmerksam lesen.

Anleitung wahrend der Lebensdauer des Produktes
aufbewahren.

Anleitung dem Bedien- und Wartungspersonal jederzeit
zuganglich machen.

Anleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer
des Produktes weitergeben.

v v vV

1.2 Zielgruppe

Diese Betriebsanleitung richtet sich sowohl an Fachpersonal, als
auch an den Endverbraucher. Eine Kennzeichnung fur
Fachpersonal (Fachpersonal) ist dem jeweiligen Kapitel zu
entnehmen. Die Angabe bezieht sich auf das komplette Kapitel.
Alle anderen Kapitel sind allgemeingultig.

1.3 Mitgeltende Dokumente
. Packliste
. Bohrschablone

1.3.1 Symbole und Darstellungsmittel

In dieser Anleitung werden Warnhinweise verwendet, um Sie vor
Personenschaden zu warnen.

=» Warnhinweise immer lesen und beachten.

Gefahren fur Personen.
Nichtbeachtung fuhrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Gefahren fur Personen.
Nichtbeachtung kann zu Tod oder schweren Verletzungen fuhren.
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Zu diesem Dokument

A VORSICHT

Gefahren flur Personen.
Nichtbeachtung kann zu leichten bis maldigen Verletzungen
fuhren.

Hinweise zur Vermeidung von Sachschaden, zum Verstandnis
oder zum Optimieren der Arbeitsablaufe.

Um die korrekte Bedienung zu verdeutlichen, sind wichtige
Informationen und technische Hinweise besonders
hervorgehoben.

Symbol Bedeutung

> Einschrittige Handlungsaufforderung.

1. Mehrschrittige Handlungsaufforderung.
2. = Reihenfolge der Schritte beachten.
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Sicherheit

211

2.2

Sicherheit

BestimmungsgemaRe Verwendung

Zum Einbau in alle Schwimmbecken-Ausfluhrungen als Attraktion,
zur Fitness, als Wellen- oder Luftperlbad, zur
Unterwassermassage nach arztlichem Rat, zum Schwimmen
ohne Wende.

Zur bestimmungsgemalden Verwendung gehort die Beachtung
folgender Informationen:

. Diese Anleitung

Die Pumpe/Anlage darf nur innerhalb der Einsatzgrenzen
betrieben werden, die in dieser Anleitung festgelegt sind. Eine
Verwendung im Wasser mit einem Salzgehalt von mehr als 0,5 g/
muss mit dem Hersteller/Lieferanten abgesprochen werden.

Eine andere oder dartber hinausgehende Verwendung ist nicht
bestimmungsgemaf und muss zuvor mit dem
Hersteller/Lieferanten abgesprochen werden.

Mogliche Fehlanwendungen

. Einbau der Pumpe/Anlage bei verspanntem Zustand des
Rohrsystems.

. Unzureichende Befestigung der Pumpe/Anlage.

. Offnen und Instandhalten der Pumpe/Anlage durch nicht
qualifiziertes Personal.

Personalqualifikation

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und daruber sowie
von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder
mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen
benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezuglich des
sichereren Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und die
daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder darfen nicht
mit dem Gerat spielen. Reinigung und Benutzerwartung durfen
nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgefiuhrt werden.

= Sicherstellen, dass folgende Arbeiten nur von geschultem
Fachpersonal mit den genannten Personalqualifikationen
durchgefuhrt werden:

— Arbeiten an der Mechanik, zum Beispiel Wechsel der
Kugellager oder der Gleitringdichtung: qualifizierter
Mechaniker.

— Arbeiten an der elektrischen Anlage: Elektrofachkraft.

012018
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Sicherheit

2.3

2.4

2.5

2.6

= Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfullt sind:

— Das Personal, das die entsprechende Qualifikation noch
nicht aufweisen kann, erhalt die erforderliche Schulung,
bevor es mit anlagentypischen Aufgaben betraut wird.

— Die Zustandigkeiten des Personals, zum Beispiel fur
Arbeiten am Produkt, an der elektrischen Ausrustung oder
den hydraulischen Einrichtungen, sind entsprechend
seiner Qualifikation und Arbeitsplatzbeschreibung
festgelegt.

— Das Personal hat diese Anleitung gelesen und die
erforderlichen Arbeitsschritte verstanden.

Sicherheitsvorschriften

Fur die Einhaltung aller relevanten gesetzlichen Vorschriften und
Richtlinien ist der Betreiber der Anlage verantwortlich.

= Bei Verwendung der Pumpe/Anlage folgende Vorschriften
beachten:

— Diese Anleitung

— Warn- und Hinweisschilder am Produkt

— Mitgeltende Dokumente

— Bestehende nationale Vorschriften zur Unfallverhltung

— Interne Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvorschriften des
Betreibers

Schutzeinrichtungen

Das Hineingreifen in bewegliche Teile, zum Beispiel Kupplung
und/oder Lufterrad, kann schwere Verletzungen verursachen.

= Pumpe/Anlage nur mit Beruhrungsschutz betreiben.

Bauliche Veranderungen und Ersatzteile

Umbau oder Veranderungen konnen die Betriebssicherheit
beeintrachtigen.

= Pumpe/Anlage nur in Absprache mit dem Hersteller
umbauen oder verandern.

= Nur Originalersatzteile oder -zubehor verwenden, das vom
Hersteller autorisiert ist.

Schilder

= Alle Schilder auf der gesamten Pumpe/Anlage in lesbarem
Zustand halten.
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Sicherheit

2.7
2.71

2.7.2

2.7.3

Restrisiken

Herabfallende Teile

Die Tragdsen am Motor sind nur fir das Gewicht des Motors
ausgelegt. Beim Anhangen eines kompletten Pumpenaggregates
konnen die Tragdsen ausbrechen.

= Pumpenaggregat, bestehend aus Motor und Pumpe, sowohl
motor- als auch pumpenseitig anhangen. Siehe "Abb. 2" auf
Seite 17.

= Nur geeignete und technisch einwandfreie Hebezeuge und
Lastaufnahmemittel verwenden.

=» Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten.

Rotierende Teile

Scher- und Quetschgefahr besteht aufgrund von offenliegenden
rotierenden Teilen.

= Alle Arbeiten nur bei Stillstand der Pumpe/Anlage
durchfuhren.

= Vor Arbeiten die Pumpe/Anlage gegen Wiedereinschalten
sichern.

= Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten alle
Schutzeinrichtungen wieder anbringen beziehungsweise in
Funktion setzen.

Elektrische Energie

Bei Arbeiten an der elektrischen Anlage besteht durch die feuchte
Umgebung erhohte Stromschlaggefahr.

Ebenso kann eine nicht ordnungsgemal} durchgefuhrte
Installation der elektrischen Schutzleiter zum Stromschlag fuhren,
zum Beispiel durch Oxidation oder Kabelbruch.

= VDE- und EVU-Vorschriften des
Energieversorgungsunternehnmens beachten.

= Schwimmbecken und deren Schutzbereiche gemal
DIN VDE 0100-702 errichten.

= Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage folgende
Malinahmen ergreifen:

— Anlage von der Spannungsversorgung trennen.

— Warnschild anbringen: ,Nicht einschalten! An der Anlage
wird gearbeitet."

— Spannungsfreiheit prufen.
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Sicherheit

= Elektrische Anlage regelmalig auf ordnungsgemalien
Zustand prufen.

2.7.4 HeiBe Oberflachen
Der Elektromotor kann eine Temperatur von bis zu 70 °C
erreichen. Dadurch besteht Verbrennungsgefahr.
= Motor im Betrieb nicht berthren.
= Vor Arbeiten an der Pumpe/Anlage Motor erst abkuhlen
lassen.
2.7.5 Ansauggefahr
Folgende Gefahrdungen kdnnen zu Ertrinken flhren:
— Ansaugen, Einsaugen oder Verklemmen des Korpers oder
Korperteilen, Bekleidung und Schmuck
—  Verknoten von Haaren
= Anlage nie ohne Ansaugblende, Blende und gegebenenfalls
Lichtabdeckung betreiben.
= Eng anliegende Badebekleidung tragen.
= Beilangeren Haaren Bademutze verwenden.
= Ansaugoffnungen regelmafiig kontrollieren und reinigen.
2.7.6 Verletzungsgefahr an den Einstromdusen
Einstromdusen und Massagezubehor arbeiten mit hohem Druck
und hohen FlieRgeschwindigkeiten. Diese konnen zu
Verletzungen an den Augen oder anderen empfindlichen
Korperteilen fuhren.
= Direkten Kontakt dieser Korperteile mit dem Wasserstrahl
aus den Einstromdusen oder dem Massagezubehor
vermeiden.
2.8 Storungen
= Bei Storungen Anlage sofort stilllegen und ausschalten.
= Alle Storungen umgehend beseitigen lassen.
Festsitzende Pumpe
Wird eine festsitzende Pumpe mehrmals hintereinander
eingeschaltet, kann der Motor beschadigt werden. Folgende
Punkte beachten:
= Pumpe/Anlage nicht mehrmals hintereinander einschalten.
= Motorwelle von Hand durchdrehen. Siehe Kapitel 6.1.1 auf
Seite 45.
= Pumpe reinigen.
12 DE 01]2018



Sicherheit

2.9
2.9.1

2.9.2

293

Vermeidung von Sachschaden

Undichtigkeit und Rohrleitungsbruch

Nichteinhaltung der Aushartezeit der ABS-Verklebungen kann zu
Undichtigkeit und Uberschwemmung fuhren.

= Aushartezeit der ABS-Verklebungen von mindestens
zwolf Stunden einhalten.

=» Ausreichenden Bodenablauf vorsehen.

Schwingungen und Warmeausdehnung konnen
Rohrleitungsbruche verursachen.

= Pumpe/Anlage so installieren, dass Korper- und
LuftschallUbertragung reduziert werden. Dabei die
einschlagigen Vorschriften beachten.

Durch Uberschreitung der Rohrleitungskrafte kdnnen undichte
Stellen an den Flanschverbindungen oder an der Pumpe selbst
entstehen.

= Pumpe nicht als Festpunkt fur die Rohrleitung verwenden.

= Rohrleitungen spannungsfrei anschlief3en und elastisch
lagern. Gegebenenfalls Kompensatoren einbauen.

= Bei Undichtigkeit der Pumpe darf die Anlage nicht betrieben
werden und muss vom Netz genommen werden.
Trockenlauf

Durch Trockenlauf konnen Gleitringdichtungen und Kunststoffteile
innerhalb weniger Sekunden zerstort werden.

= Pumpe nicht trocken laufen lassen. Das gilt auch bei der
Drehrichtungskontrolle.

= Pumpe und Saugleitung vor dem Anfahren entluften.

Kavitation

Falsche Auslegung der Rohrleitungsdimensionen und die
Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Einbautiefe konnen
Kavitation verursachen.

= Bei grolerer Entfernung zwischen Pumpe und
Einbaugehause auf nahezu verlustfreie Stromung bei der
Auslegung der Rohrleitungen achten.

Vorgeschriebene Einbautiefe von 30 cm einhalten.
Sicherstellen, dass die Saugleitung dicht ist.
Absperrarmaturen vollstandig o6ffnen.

L
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Sicherheit

2.9.4 Uberhitzen
Folgende Faktoren kdnnen zu einer Uberhitzung der Pumpe
fuhren:
«  Zu hoher Druck auf der Druckseite.
. Falsch eingestellter Motorschutzschalter.
*  Zu hohe Umgebungstemperatur.
= Pumpe nicht bei geschlossenen Armaturen betreiben,
Mindestférderstrom 10 % von Qmax.
= Bei Pumpen mit Drehstrommotor den Motorschutzschalter
installieren und korrekt einstellen.
Zulassige Umgebungstemperatur von 40 °C nicht
uberschreiten.
2.9.5 DruckstoRe
Schlagartig schlieRende Armaturen konnen DruckstoRRe
verursachen, die den maximal zulassigen Gehausedruck der
Pumpe mehrfach Ubersteigen.
= Schlagartig schlielRende Armaturen vermeiden,
beziehungsweise, wenn vorhanden, langsam schlief3en.
2.9.6 Blockieren der Pumpe
Schmutzteilchen in der Saugleitung kdnnen die Pumpe verstopfen
und blockieren.
= Ansaugdffnung von Fremdkdrpern befreien (Aste, Laub,
Bekleidung ...).
= Pumpe vor Inbetriebnahme und langerer Stillstands- oder
Lagerzeit auf Leichtgangigkeit prufen.
2.9.7 Leckageabfluss
Unzureichender Leckageabfluss kann den Motor beschadigen.
= Leckageabfluss zwischen Pumpengehause und Motor nicht
verstopfen oder abdichten.
2.9.8 Frostgefahr
= Pumpe/Anlage und frostgefahrdete Leitungen rechtzeitig
entleeren.
= Pumpe/Anlage wahrend der Frostperiode ausbauen und in
einem trockenen Raum lagern.
2.9.9 Wassertemperatur
Das Wasser darf eine Temperatur von 35 °C nicht Uberschreiten.
14 DE 01]2018



Sicherheit

2.9.10 Sichere Nutzung des Produktes

Eine sichere Nutzung des Produktes ist bei folgenden Punkten
nicht mehr gewahrleistet:

= Bei nicht ordnungsgemalem Zustand des
Rohrleitungssystems.

Bei festsitzender Pumpe. Siehe Kapitel 2.8 auf Seite 12.

>

= Bei schadhafter oder fehlender Schutzeinrichtungen, zum
Beispiel Beruhrungsschutz.

>

Wenn die Pumpe/Anlage bei verspanntem Zustand des
Rohrsystems eingebaut wird.
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Beschreibung

3
3.1

3.2

Beschreibung

Komponenten

(92) (54) (38/2) (21/1) (38/1) (54)

WG23.140.034-P

Abb. 1

(1) Einbaugehause (21/1) | Luftregulierung

(38/1) | Pneumatiktaster (38/2) | Pneumatiktaster Licht
Pumpe

(54) Dusen (92) Pumpe

(111) | Mengenregulierung

Funktion

Die Pumpe (92) ist Uber die Saug- und Druckleitung mit dem
Kunststoff-Einbaugehause (1) verbunden. Mit dem
Pneumatiktaster (38/1) wird die Pumpe EIN/AUS geschaltet. Uber
den umlaufenden Ringkanal in der Lichtabdeckung und
Ansaugblende wird das Badewasser mit geringer Stromung von
der Pumpe (92) angesaugt und mit hohem Druck Uber die Disen
(54) in das Becken zurtckbeférdert. Mit dem Drehgriff der
Mengenregulierung (111) kann der Forderstrom der beiden Dusen
(54) geregelt werden. Mit der Luftregulierung (21/1) kann dem
Dusenstrom variabel Luft beigemischt werden. Als
Effektbeleuchtung ist die Anlage mit einer integrierten LED-
Unterwasserbeleuchtung ausgerustet, die mit dem
Pneumatiktaster (38/2) EIN/AUS geschaltet werden kann.
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Transport und Zwischenlagerung

4.2

Transport und Zwischenlagerung

Transport
= Lieferzustand kontrollieren.
— Verpackung auf Transportschaden prifen.

— Schaden feststellen, mit Bildern dokumentieren und an
den Handler wenden.

Pumpe anheben

Tod oder Quetschungen von GliedmalRen durch herabfallendes
Transportgut!

Die Tragosen am Motor sind nur fur das Gewicht des Motors
ausgelegt. Beim Anhangen eines kompletten Pumpenaggregates
konnen die Tragosen ausbrechen.

= Pumpenaggregat motor- und pumpenseitig an den
vorgesehenen Anhangepunkten anhangen, falls vorhanden.

Nur geeignete und technisch einwandfreie Hebezeuge und
Lastaufnahmemittel mit ausreichender Tragkraft verwenden.

Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten.

Der Schwerpunkt der Pumpe befindet sich im Bereich des
Motors.

7

W90.80.019-P

Abb. 2
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Transport und Zwischenlagerung

4.3

4.4

Lagerung

Korrosion durch Lagerung in feuchter Luft bei wechselnden
Temperaturen!
Kondenswasser kann Wicklungen und Metallteile angreifen.

= Pumpe/Anlage in trockener Umgebung bei moglichst
konstanter Temperatur zwischenlagern.

Beschadigung oder Verlust von Einzelteilen!

= Originalverpackung erst vor dem Einbau 6ffnen
beziehungsweise Einzelteile bis zum Einbau in der
Originalverpackung aufbewahren.

Rucksendung
—  Pumpe/Anlage vollstandig entleeren.
—  Pumpe/Anlage mit klarem Wasser spulen und reinigen.

—  Pumpe/Anlage in Karton verpacken und an den Fachbetrieb
beziehungsweise Hersteller senden.
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Installation

5 Installation

5.1 Einbauort (Fachpersonal)

5.1.1 Aufstellen im Freien

>

Um die Lebensdauer der Pumpe zu erhdhen, einen
einfachen Regenschutz vorsehen.

5.1.2 Einbaustelle

>

Der Einbau der Anlage erfolgt im Normalfall an der
Schmalseite des Beckens, mit einer empfohlenen
Mindestbeckenlange von 4 m.

Ab einer Beckenbreite von 4 m ist der Einbau auch an der
Langsseite moglich.

Die Wassertiefe an der Einbaustelle soll zwischen 1,2 m und
1,5 m liegen. Somit kann der Massageschlauch sinnvoll und
optimal verwendet werden.

5.1.3 Bodenablauf muss vorhanden sein

>

Grole des Bodenablaufs nach folgenden Kriterien
bemessen:

— GroRe des Schwimmbeckens.
— Umwalzvolumenstrom.

5.1.4 Be- und Entliftung

>

Fur ausreichende Be- und Entluftung sorgen. Be- und
Entliftung mussen folgende Bedingungen sicherstellen:

— Vermeidung von Kondenswasser.
— Mindestabstand Lufterhaube zur Wand: 120 mm.

— Kuhlung des Pumpenmotors und anderer Anlagenteile,
zum Beispiel der Schaltschranke und Steuergerate.

— Begrenzung der Umgebungstemperatur auf maximal
40 °C.

5.1.5 Korper- und Luftschallibertragung

>

>

Vorschriften fur baulichen Schallschutz beachten, zum
Beispiel DIN 41009.

Pumpe so aufstellen, dass die Korper- und
LuftschallUbertragungen reduziert werden. Als Unterlage
eignen sich schwingungsabsorbierende Materialien.
Beispiele:

— Schwingmetallpuffer

— Korkeinlagen

012018
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— Schaumstoffe mit ausreichender Harte

5.1.6 Platzreserve
= Platzreserve so bemessen, dass die Pumpe in Richtung
Motorlufter ausgebaut werden kann.
5.1.7 Befestigungselemente
= Pumpe mit Schrauben befestigen.
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5.2 Aufstellung (Fachpersonal)
5.2.1 Einbauhinweis Betonbecken

Betonbecken mit Folie

Haltegriff Folie
Spannring /

Edelstahlblende

Einbaugehéuse

Dichtungen

Ansaugblende

WG23.140.035-1-P

Abb. 3

Betonbecken gefliest

Haltegriff
Spannringe /

J

Fliesen

Edelstahlblende

Einbaugehause

Dichtung

Ansaugblende

WG23.140.036-1-P

Abb. 4
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Beckenausschnitt fiir Betonbecken/Schalung

1) Befestigung an der Schalung (4x) WG23.140.039-1-P

Abb. 5

Einbau an Schalung des Betonbeckens

Dicht-Rundschnur

! Druckanschluss (B) OBEN !

~30

Sauganschluss (C) ~___Schneidschraube

Noppendichtun
Schalung ~-oPPencieing

Schalung

MaRe in cm ~24

WG23.140.040-1-P

Abb. 6
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Montage des Einbaugehauses in ein Betonbecken

Schrauben nur handfest anziehen. Keine Gewalt anwenden!

N

B oW

o o

>

Druckanschluss (B) oben, Uber dem Sauganschluss (C)
anordnen.

Einbautiefe: Mitte des Einbaugehauses/der Disen soll 30 cm
unterhalb des Wasserspiegels angebracht werden.

Noppendichtung (26) in das Gehause (1) einlegen.

Einbaugehause (1) ausrichten und mit vier
Schneidschrauben (103) an Schalung befestigen.

Dicht-Rundschnur in Gehausenut eindruicken.

Blindplatte (30), mit den vier Schneidschrauben (103), dient
zum Schutz des Gehauses beim Verputzen und als
Abdeckung bei eventueller Inbetriebnahme des Schwimm-
beckens ohne Installation des Fertigmontagesatzes.

Einbauskizzen beachten.

Montage des Einbaugehauses in ein Betonbecken mit
Folienauskleidung (A)

>

5.2.3 beachten: Ausrichtung des Spannrings

@

RleE

WG23.140.041-P

Abb. 7
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Montage des Einbaugehauses in ein gefliestes Betonbecken

= 5.2.3 beachten: Ausrichtung des Spannrings
1 @@

e

SRR

105 (C)

WG23.140.042-P

Abb. 8

In einem gefliesten Becken wird die Fliesenstarke mit einem
zusatzlichen Spannring (28) und langeren Schneidschrauben (52)
ausgeglichen. Diese Teile sind im Zusatz-Kit optional erhaltlich.
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5.2.2 Einbauhinweis Folien- /Polyesterbecken

Folienbecken
. Haltegriff
Spannring
/ Folie
Edelstahlblende
Beckenwand
7:[\ \y\\ Einbaugeh&use

Ansaugblende Dichtungen

WG23.140.037-1-P

Abb. 9
Polyesterbecken
Haltegriff
Spannring /
Edelstahlblende /

Beckenwand

Einbaugehause

Dichtungen

Ansaugblende

WG23.140.038-1-P

Abb. 10

01/2018 DE 25



Installation

Beckenausschnitt flr Folienbecken/Polyesterbecken

1) Befestigung Spannring (12x)
2) Befestigung an der Beckenwand (2x) WG23.140.043-1-P

Abb. 11
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Montage des Einbaugehauses in ein Folien-, Polyester-,
Stahl- oder Alubecken (A)

Schrauben nur handfest anziehen. Keine Gewalt anwenden!

1. Druckanschluss (B) oben, Uber dem Sauganschluss (C)
anordnen.

2. Einbautiefe: Mitte des Einbaugehauses/der Disen soll 30 cm
unterhalb des Wasserspiegels angebracht werden.

3. Durchgangsbohrungen mit Hilfe der beiliegenden
Bohrschablone bohren.

4. Innenkontur des Einbaugehauses in der Beckenwand
ausschneiden.

5. Noppendichtung (26) in das Gehause (1) einlegen.

6. Einbaugehause (1) ausrichten, an der BeckenaufRenwand
anlegen und mit den zwei Schneidschrauben (103) an der
Beckenwand (ohne Folie) befestigen.

7. Von der Beckeninnenseite die Spannringdichtung (27) unter
den Haltegriff (70) legen.

8. Mit den Schneidschrauben (52) wird die Beckenwand
zwischen Spannring (28) und Einbaugehause (1)
zusammengespannt.

9. Blindplatte (30), mit den vier Schneidschrauben (103), dient

zur eventuellen Inbetriebnahme des Schwimmbeckens ohne
Installation des Fertigmontagesatzes.

=» Einbauskizzen beachten.
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Montage des Einbaugehauses in ein Polyesterbecken (A)

= 5.2.3 beachten: Ausrichtung des Spannrings

@y (1031 4x]

W

WG23.140.044-P

Abb. 12

Montage des Einbaugehauses in ein Folienbecken (A)

= 5.2.3 beachten: Ausrichtung des Spannrings

@@
Ree

WG23.140.045-P

Abb. 13
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5.2.3 Ausrichtung des Spannrings

Die vier mit (1) markierten Bohrungen mussen immer im 45°-
Winkel zur Mittelachse stehen.

WG23.140.046-P

Abb. 14

5.2.4 Schutzschlauch und Schlauch fur Luftregulierung
Schutzschlauch und Schlauch fur Luftregulierung Gber den
Wasserspiegel fuhren und befestigen.

5.2.5 Rohrleitungen dimensionieren
Zu lange Saugleitungen haben erhebliche Nachteile:

. Hoherer Widerstand, dadurch schlechteres Stromungs-
verhalten und hohere Kavitationsgefahr.

5.2.6 Rohrleitungen verlegen

Einbaugehause und Verschraubungen sind aus ABS. Eine
Aushartezeit der Verklebung von mindestens zwolf Stunden muss
berucksichtigt werden!

= Saug- und Druckleitung moglichst kurz und gerade halten.

= Saug- und Druckleitung unter Niveau des Wasserspiegels
verlegen.

= In Saug- und Druckleitung jeweils eine Absperrarmatur
einbauen.
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5.2.7

5.2.8

5.2.9

= Schlagartig schlieRende Armaturen vermeiden, beziehungs-
weise, wenn vorhanden, langsam schliel3en.

= Wird die Pumpe weiter entfernt aufgestellt, muss die
Rohrleitungsdimension so angepasst werden, dass eine
nahezu verlustfreie Stromung gewahrleistet wird.

Bogen anstatt Winkel verwenden.

Bei Entfernungen zwischen 5 m und 10 m:

— Bei 45 m?*h: Saugleitung d125/Druckleitung d125
— Bei 58 m?*h: Saugleitung d140/Druckleitung d140
— Bei 75 m?*h: Saugleitung d160/Druckleitung d140

Vo

Absperrschieber

Saugseitiges Rohr (105) und druckseitiges Rohr (106) mit
Absperrschieber (34) und Einbaugehause (1) verkleben.

Pumpenschacht

Pumpenaggregat in einem Schacht, der an das Becken angrenzt,
unterbringen. Im Aufstellungsraum mussen eine einwandfreie Be-
und Entliftung und ein ausreichender Bodenablauf vorhanden
sein. Im Pumpenschacht muss ein Anschluss flrr einen
Potentialausgleich vorhanden sein. Siehe "Einbaubeispiel" auf
Seite 37.

=» Rohrdimensionen beachten.

Elektrische Steuerung

Die Schaltung fur die Gegenstromanlage ist in einem trockenen
Raum unterzubringen. Das Anschliel3en von Zuleitungen und
Pumpe ist nach beiliegendem Schaltplan vorzunehmen. Die
einschlagigen Vorschriften (VDE) sind zu bericksichtigen.
Abstand zwischen Becken und Schaltkasten maximal 10 m!

Der Schaltkasten darf nur an den vorhandenen Bohrungen
montiert werden.
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5.3

Fertigmontage (Fachpersonal)

Verletzungen durch Ansaugen/Ansaugwirkung durch nicht
montierte Ansaugblende!

= Ansaugblende unbedingt montieren.

Fur Schaden, die auf Zuwiderhandlung oder fehlerhafte Montage
zuruckzufuhren sind, erloschen samtliche Garantie- und
Schadensersatzanspruche!

Schrauben nur handfest anziehen. Keine Gewalt anwenden!

Nach dem Einbau des Einbaugehauses (Vormontagesatz):

1. Einkleben des Kabelschutzschlauches und des aul3eren
Luftleitungsschlauches. (Abb. 15)

O-Ring (108) in das Einbaugehause (1) einlegen. (Abb. 16)

Die zehn beigelegten Schneidschrauben (61) in das
Dusengehause einschrauben. Vormontiertes Dusengehause
(102.1) am Einbaugehause (1) ansetzen. (Abb. 16)

Pneumatikschlauche (47) und Kabel des Scheinwerfers
durch den Schutzschlauch (14) fiUhren und mit der
Kabelverschraubung (20) abdichten. (Abb. 16)

Innere Luftleitung (4), die am Dusengehause (102.1)
beziehungsweise an der Luftregelung bereits komplett
vormontiert ist, mit Schlauchklemme (9) am Einbaugehause
(1) befestigen. (Abb. 16)

Pneumatikschlauche durch die unteren beziehungsweise
aulleren Offnungen vom Dusengehause (102.1) fuhren; Licht
EIN/AUS links, Pumpe EIN/AUS rechts. (Abb. 16)

Dusengehause (102.1) am Einbaugehause (1) ausrichten
und mit den zehn vormontierten Schneidschrauben (61)
befestigen. (Abb. 16)

Ansaugblende (93) auf dem Spannring (28) ansetzen und mit
vier Unterlegscheiben (94) und vier Schneidschrauben (95)
befestigen. (Abb. 17)

Auf Einbaulage achten.

Edelstahlblende (93.1) mit vorstehenden Zentriernoppen auf
den vorhandenen Aussparungen der Ansaugblende (93)
ausrichten und von Hand aneinanderpressen. Markierung

w N

-

o

o ~ o

©
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

"OBEN" auf der Edelstahlblende beachten. Zur Arretierung
der Blende die zwei seitlichen Biegelaschen mit einem
Schraubendreher nach hinten umbiegen. (Abb. 17)

Pneumatikschlduche durch die unteren/auReren Offnungen
der Lichtabdeckung (110) flUhren; Licht EIN/AUS links,
Pumpe EIN/AUS rechts. Lichtabdeckung (110) auf
Dusengehause (102.1) zentrisch ausrichten und mit vier
Schneidschrauben (112) befestigen. (Abb. 18)

Jeweils einen O-Ring (37) auf die Pneumatiktaster (38/1;
38/2) schieben. Pneumatikschlauche an entsprechenden
Tastern mit Schlauchklemmen (46) befestigen. Beide
Pneumatiktaster durch die Lichtabdeckung (110) in das
Dusengehause stecken und durch Drehen im Uhrzeigersinn
verriegeln. (Abb. 18)

Primavera: Kappe fur Mengen- (111) und Luftregulierung
(21/1) mit Hilfe eines Gummihammers und Schutztuches
befestigen. (Abb. 19)

Primavera Deluxe: Kappe fur Luftregulierung (21/1) mit Hilfe
eines Gummihammers und Schutztuches befestigen. Die
Kappe der Mengenregulierung aufstecken und die
Madenschraube auf der geraden Vierkant-Flache festziehen
(Sechskantwinkelschraubendreher Grofe 2).

Jet-Pumpe (92) saugseitig mit flexiblen Saugrohr (105.1),
Muffe (97), Verschraubung (98, 99) und druckseitig mit
flexiblen Druckrohr (106.1) und Spezialreduzierwinkel (79)
anschliel®en beziehungsweise verkleben. (Abb. 20)

Pumpenmotor gemal Schaltplan anschliel3en.

Bei Drehstrom auf die korrekte Drehrichtung achten!
Drehrichtungsprifung nur bei komplett mit Wasser
befullter Pumpe durchfiihren!

Ein- und Ausschalten vom Becken aus mit Pneumatiktastern:
= Pumpe EIN/AUS (38/1) — rechter Taster
= Licht EINJAUS (38/2) — linker Taster

Mengenregulierung vom Becken aus mit dem Drehregler
(111):

= AUF — Linksdrehung
= ZU — Rechtsdrehung

Mit der Luftregulierung (21/1) kann der Dise vom Becken
aus variabel Luft beigemischt werden:

= AUF — Linksdrehung
= ZU — Rechtsdrehung
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Druckanschluss (B)

Reserve

Kabelschutzschlauch 25

Luftleitungsschlauch 20
Sauganschluss (C)

WG23.140.047-1-P

Abb. 15

%@

WG23.140.048-P

Abb. 16
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(94 [ 4x [084]

% 95 | 4x |6x22]

I
|
|
|
|
Montage: Demontage: |
Mit Schrauben-  Mit spitzen I
dreher Lasche  Schraubendreher |
nach hinten Lasche nach vorne |
umbiegen! (2x)  zurtckbiegen! (2x) I

|

|

|

]

N_ > = S/ WG23.140.049-1-P
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% 112 [ 4x_[6x22 ]

WG23.140.050-P

Abb. 18
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Beschadigungen
zu vermeiden

211

Kappe der Luftregulierung
nur leicht mit Gummihammer
aufschlagen

WG23.140.051-1-P

105

WG23.140.052-P

Abb. 20
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5.3.1 Einbaubeispiel

Mafe in cm

@ Schachtbreite min. 70 cm
@ Schaltanlage im trockenen I
Raum und Giber dem

Wasserspiegel montieren

@ Schlauch fiir Luftregulierung

und Pneumatiktaster iber DN 90
den Wasserspiegel fuhren Erdungsband
und befestigen ~24 ~50 025
/ ~95 *) Nur far:
Be- und Entluftung zur -21-81/33 We.
Vermeidung von Kondenswasser -21-81/34 Dr.

Pumpe auf einem Sockel oder
ahnlicher Unterlage montieren

Be- und Entliiftung DN 150 (125)

~64,3
N

.
a5
=

:

S

\\\J
4,5
9[107]

~29,5

Ausreichend dimensionierter Ablauf erforderlich
WG23.140.000-1-P

Abb. 21

5.3.2 Pumpe aufstellen und an die Rohrleitung anschlieBen

1.

Pumpe horizontal auf einer schwingungsabsorbierenden
Unterlage befestigen.

Beschadigung der Pumpe durch unzulassige mechanische

Spannungen!

= Rohrleitung unmittelbar vor der Pumpe abstutzen und
spannungsfrei anschliel3en.

2. Rohrleitungen spannungsfrei gemal VDMA-Einheitsblatt
24277 anschlieRen. Gegebenenfalls Kompensatoren
verwenden.

3. Sicherstellen, dass eventuelle Leckagen keine Folgeschaden
verursachen konnen. Gegebenenfalls entsprechende
Auffangvorrichtungen einbauen.

4. Bodenablauf muss vorhanden sein

= GrolRe des Bodenablaufs nach folgenden Kriterien

bemessen:
— GrofRRe des Schwimmbeckens
— Umwalzvolumenstrom

012018
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5.4 Elektrischer Anschluss (Fachpersonal)

Stromschlaggefahr durch unsachgemalfien Anschluss!

= Elektrische Anschlisse und Verbindungen mussen immer
von autorisiertem Fachpersonal vorgenommen werden.

= VDE- und EVU-Vorschriften des
Energieversorgungsunternehmens beachten.

= Pumpen fir Schwimmbecken und deren Schutzbereiche
gemald DIN VDE 0100-702 installieren.

= Trennvorrichtung zur Unterbrechung der
Spannungsversorgung mit einer Kontaktoffnung von
mindestens 3 mm pro Pol installieren.

Stromschlaggefahr durch Spannung am Gehause!

= Bei Pumpen mit Drehstrom- oder mit Wechselstrommotor
ohne Motorschutz, muss ein korrekt eingestellter
Motorschutzschalter installiert werden. Dabei die Werte auf
dem Typenschild beachten.

= Stromkreis mit einer Fehlerstromschutzeinrichtung,
Nennfehlerstrom Irn < 30 mA, schitzen.

= Nur geeignete Leitungstypen entsprechend den regionalen
Vorschriften verwenden.

= Mindestquerschnitt der elektrischen Leitungen der
Motorleistung und der Leitungslange anpassen.

7

Leitungen nicht knicken oder quetschen.

7

Wenn sich gefahrliche Situationen ergeben kénnen, Not-Aus-
Schalter gemald DIN EN 809 vorsehen. Entsprechend dieser
Norm muss das der Errichter/Betreiber entscheiden.
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5.4.1 Elektrischer Anschluss der Gegenstromanlage
= Die Schaltung ist anschlussfertig verdrahtet, die Anschlisse
werden nach Schaltplan vorgenommen.
= Pneumatikschlauche der Pneumatikschalter mit Schaltkasten
verbinden.
= Der Schaltkasten darf nur an den vorhandenen Bohrungen
montiert werden.
Bauseitiger Anschluss:
. Fehlerstromschutzeinrichtung Ien < 30 mA
»  Absicherung 1~ 230 V/3~ 400 V Schmelzsicherung 16 A
trage oder 16 A-K-Sicherungsautomaten.
. Kurzschlussschaltfahigkeit len < 6 kA
. Not-Aus-Schalter, allpoligschaltend, mit 0- und 1-
Kennzeichnung.
= Es muss ein Anschluss, der mit dem Erdungsband
verbunden ist, fur den Potentialausgleich vorgesehen sein.
Weitere Informationen sind dem Anschlussplan zu entnehmen.
Oben genannte Teile sind nicht im Lieferumfang enthalten und
mussen bei Installation der Anlage bauseitig beigestellt werden.
5.4.2 Schaltplan 3~400/230 V 50 Hz
g' - Schaltkasten
;L.’ % * Piezo-Taster nur
e § TR bei Deluxe-
[ Q= B W GV V| Ausfiihrung
'§=8_ ko ls X1"T‘N‘L1‘L2‘L3‘
” | =ne. SR
> o “H | ; Licht griin _ . 3
¥ A% ot = ’ S = p— #3
”F % ) E::Hr\—\ ? ; - rot < ! ‘1
=3 £ o735 & S2 4 . 4
g g 2 EEe})- ana~ aP 3Fumpe grin =
E2s [ IREM 3 3 d STy an Tﬁfﬂ
gg 15 }77 2 |4 G\N § K — :T SLED schwarz T
% % VIE L <= é_g"\ N”D ° S2 1
w o 8 xg—{ ( ‘H orange ~
YT N AP'*
G b =,
xwuvwz X4 |Le|2[ 1[N orange OQ 1
55 \ [TT] | @ ‘AP
é %i J\\ J: Anschluss-Option ;'J\3
EE;C: A A4 gj/r\gar—r\;z?giee‘stzgntrol
282 L1L2 L3N PE 3M,__ M X4l -L
Netz: 400V 3~ N P E AC S f :f: EESAPE
400/23.QV 50Hz umpe N, -N
Bauseitiger Anschluss gtﬁ?r:]pzlecr;lijtng,(;elfwivird bei 400 V 3 N AC 50 Hz im A betrieben
Absicherung bauseits (Auslieferungszustand)
nach DIN VDE 0100-702 Pumpe mit 3,0 kW wird bei 230 V 3 N AC 50 Hz im A betrieben
Pumpe mit 4,0 kW wird bei 400 V 3 N AC 50 Hz im A betrieben
(Auslieferungszustand) WG27.50.109-1-P
Abb. 22
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5.4.3 Schaltplan 1~ 230V 50 Hz

Schaltkasten

1

NOT-AUS-Schalter,
allpoligschaltend
“

N
~

B

Sicherung
16 A trage

ﬁ Bauseitiger Anschluss ﬁ

schutzeinrichtung

Fehlerstrom-
Iy S 30mA

schaltfahigkeit

Kurzschluss-
ley S BKA

L1 N PE

Netz: 1~ N P E AC 230V 50Hz
Bauseitiger Anschluss

Absicherung bauseits
nach DIN VDE 0100-702

SEIE

Lilolts i i
[ 315 I
| 4 An/Aus
a anl - s
7|85 —& 2,
Fe|FEE - U IoP[ A pumee
2[4l6 loslos ws! ’
ifraTs 53— @_\\LED
— st 3
2
I Il
1
e

"
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Abb. 23
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Anschlussschema
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Installation

5.5
5.5.1

5.5.2

Erganzungen zum Schaltkasten mit Platine

Vorteile

. Pumpe/LED schaltet nach einer bestimmten Zeit ab
(Zeitmodus).

. Erkennen von Fehlern durch Anzeige auf Platine.

. Deutliches Erkennen, wenn der Motorschutz ausgelost hat.
«  Sicherheitsvorteil.

. Keine Uberlastung des Trafos méglich.

Segmentanzeige, griine und orangene LED, Sicherung

WG27.50.110-P

Abb. 25

*RUN* blinkt, wenn der Mikroprozessor arbeitet.
*S17* leuchtet bei Tastendruck auf Pumpentaster.

*P* leuchtet, die Pumpe sollte jetzt arbeiten und der Schutz der
Pumpe sollte angezogen sein.

*P* blinkt, die Pumpe sollte im Zeitmodus eingeschaltet sein und
arbeiten und der Schutz der Pumpe sollte angezogen sein.

*8$2* leuchtet bei Tastendruck auf LED-Lichttaster.
*L* leuchtet, das LED-Licht sollte jetzt leuchten.
*L* blinkt, das LED-Licht sollte im Zeitmodus jetzt leuchten.

Fehlermeldungen

*FL* leuchtet, wenn ein Kurzschluss bei der Verkabelung zum
LED-Scheinwerfer anliegt.

*FL* blinkt, wenn eine Unterbrechung der Verkabelung zum LED-
Scheinwerfer vorliegt.

Anmerkung: Die Fehleranzeigen *FL* erfolgen nur, wenn der
Zustand ,LED-Licht eingeschaltet” vorliegt. Auch im Normalfall,
also ohne Fehler des Beleuchtungsstromkreises, kann dieses
Segment auf Grund des Einschaltstromstol3es des LED-
Beleuchtungsmoduls kurz aufleuchten!
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Installation

*FV* leuchtet bei Uberlast der Spannung fiir den Mikroprozessor.

Griine und orangene LED auf der Platine
= Siehe "Abb. 24" auf Seite 41.

*V* grine LED leuchtet: Spannungsversorgung der Platine
vorhanden [Volt].

*M* orangene LED leuchtet: Motorschutz hat ausgelost
(Uberstrom).

= Einstellungen des Motoschutzes Uberprufen.

Sicherung auf der Platine

= Siehe "Abb. 24" auf Seite 41.

*Si* Sicherung ist auswechselbar: 3,15 A T

Auswechseln der Sicherung nur noétig, wenn die grune LED [V]
nicht leuchten sollte.

5.5.3 DIP-Schalter fur Zeitmodus-Einstellungen

LED Beleuchtungsdauer Pumpenlaufzeit

YV o0 min_ ON ON YV min
e 0 00 OF )
‘ ‘ manuell 1 2 7 8 ‘ ‘ manuell

WG27.50.111-1-P

Abb. 26

5.5.4 Entmantelung des Kabels

= Das Kabel fur die Stromversorgung der Pumpe sollte auf
eine Lange von 15 — 17 cm abgemantelt werden.
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Installation

5.6 Demontage
= Kapitel "AulRerbetriebnahme" auf Seite 47 beachten.

1. Kappe fur Mengen- (111) und Luftregulierung (21/1)
abziehen. Siehe "Abb. 19"

2. Schneidschrauben (112) I6sen und Lichtabdeckung (110)
abnehmen.

3. Die zwei seitlichen Biegelaschen der Edelstahlblende nach
vorne zuruckbiegen und Edelstahlblende abnehmen. Siehe
"Abb. 17"

4. Schneidschrauben (95) I6sen und Ansaugblende (93) und
Haltegriff (70) abnehmen.

5. Bei Bedarf die Schneidschrauben (61) I6sen. Dusengehause
(102.1) abnehmen. Dabei auf die innere Luftleitung (4)
achten, die am Einbaugehause (1) befestigt ist.

6. Schrauben (52) I6sen. Haltegriff (70), Spannring (28) und
Spannringdichtung (27) abnehmen.
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Inbetriebnahme/AuBBerbetriebnahme

6.1.1

6.1.2

Inbetriebnahme/AuBerbetriebnahme

Inbetriebnahme

Beschadigung der Pumpe/Anlage durch Trockenlauf!

= Sicherstellen, dass die Pumpe/Anlage immer mit Wasser
gefullt ist. Dies gilt auch bei der Drehrichtungskontrolle.

Pumpe auf Leichtgangigkeit priufen
Nach langerer Stillstandszeit muss die Pumpe im ausgeschalteten

und spannungsfreien Zustand auf Leichtgangigkeit gepruft
werden.

=» Schraubendreher in den Schlitz am Motorwellenende, auf der
Lufterseite, stecken und durchdrehen.

— Oder —

Wenn kein Schlitz am Motorwellenende vorhanden ist:
Lufterhaube entfernen und Luifterrad manuell in
Motordrehrichtung drehen.

v

Pumpe einschalten
1. Armaturen ganz offnen.

Beschadigung der Pumpe durch Trockenlauf!
= Pumpe und Saugleitung entliften.

2. Pumpe/Anlage einschalten.

Wenn die Pumpe einen Drehstrommotor hat und dieser sich in die
falsche Richtung dreht, ist die Pumpe/Anlage lauter und fordert
weniger.

3. Bei Drehstrommotor: Darauf achten, dass sich der Motor in
Richtung des aufgeklebten Drehrichtungspfeils auf der
Lafterhaube dreht. Bei falscher Drehrichtung eine
Elektrofachkraft benachrichtigen.

4. Dichtigkeit der Gleitringdichtung prufen.
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Inbetriebnahme/Auferbetriebnahme

6.2
6.2.1

6.2.2

6.2.3

Betrieb

Ein-/ Ausschalten

Die Anlage wird durch Dricken des in der Blende eingebauten
Pneumatiktasters (38/1) ein- und ausgeschalten. Es gibt keine
elektrische Betatigungseinheit im Becken.
Mengenregulierung

Mit der Mengenregulierung (111) kann die Leistung der Pumpe
reguliert werden. So kann jeder Schwimmer den Dusenstrahl der
Dusen individuell einstellen.

A\ VORSICHT

Verletzungen bei Massage mit vollem Dusenstrahl.

= Ausreichend Abstand halten, um gesundheitliche Schaden zu
vermeiden.

Beschadigung der Pumpe/Anlage bei Betrieb mit geschlossener
Mengenregulierung.

= Pumpe/Anlage nur betreiben, wenn die Mengenregulierung
geoffnet ist.

LED-Farbvariante

Die Farbvarianten der LEDs konnen durch erneutes Dricken des
Tasters 38/1 innerhalb von funf Sekunden umgeschaltet werden.

Farbfolge: Farbwechsel:

. Rot . eine Sekunde diskret

« Grun * langsam 30 Sekunden dimmend
. Blau . blinkend

. Grun — Rot . sieben Sekunden dimmend

. Grin — Blau . Farbflimmern ,ausrollendes Rad*
. Rot — Blau

. Grun — Rot — Blau

Betragt die Ausschaltzeit langer als funf Sekunden, wird die
Farbvariante beibehalten.
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Inbetriebnahme/AuBerbetriebnahme

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.3

6.4

Kugeldiise(n)
Die Kugelduse(n) (54) ist/sind richtungsverstellbar. Im Normalfall

ist/sind die Dlise(n) waagerecht oder leicht nach oben zu stellen.
Hier wird der groRte Effekt zum Gegenschwimmen erreicht.

Luftregulierung

Die Luftregulierung (21/1) ermdglicht, dem Wasserstrahl Luft
beizumischen, um so einen Perlbadeffekt zu erreichen. Die
Luftmenge ist einstellbar.

Zubehor, optional

— aufsteckbare Massageduse

— Massageschlauch (eventuell mit Pulsator)

— aufsteckbarer Pulsator

—  Fernbedienung

Verwendung des Massageschlauches

A WARNUNG

Verletzung durch falsche Benutzung!

= Verwendung des Massageschlauches sollte nur nach
arztlicher Rucksprache an den betroffenen Korperstellen
erfolgen. Bei Zweckentfremdung des Massageschlauches
wird keine Haftung Ubernommen.

= Kinder durfen den Massageschlauch nicht benutzen!

1. Mengenregulierung (111) in der Gegenstromanlage
schliel3en.

2. Blindkupplung gewissenhaft auf eine der beiden Dusen (54)
aufsetzen und einrasten.

3. Kupplung des Massageschlauches gewissenhaft auf die
zweite Duse aufsetzen und ebenfalls einrasten.

4. Massageschlauch festhalten, nicht lose im Becken treiben
lassen!

5. Gegenstromanlage einschalten.
6. Mengenregulierung (111) nach Bedarf wieder 6ffnen.

AuBerbetriebnahme
1. Pumpe abschalten und vom Stromnetz trennen.

2. Wasserspiegel des Schwimmbeckens bis auf die Unterkante
des Sauganschlusses absenken.
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Inbetriebnahme/AuBerbetriebnahme

6.4.1 Uberwinterungsvorschlag

FUr Gegenstromanlagen im Freien, die wahrend des Winters
durch Frost gefahrdet sein konnen.

= Kapitel "AulRerbetriebnahme" auf Seite 47 beachten.

1.  Pumpe wahrend der Frostperiode ausbauen und in einem
trockenen Raum lagern.

2. Absperrschieber halb gedffnet lassen, damit sich Gehause
und Leitungen entleeren konnen.

3. Saug- und Druckleitung durch Abstutzung entlasten. Siehe
"Abb. 27".

4. Durch Regen anfallendes Wasser kann durch die halb
geoffneten Absperrschieber zum Kanal laufen.

S | NN
%i/ |
(- 1
| e
pc LRS!
i b Abstltzung
] 1T f
(N =
1] o

7

WG23.140.054-1-P

Abb. 27

6.4.2 Montage der Blindplatte/Winterplatte

Um die Blindplatte zu montieren, sind folgende Schritte
notwendig:

1. Kapitel "Demontage" auf Seite 44 beachten.

2. Blindplatte (30) unter Spannring (28) ansetzen und mit vier
Schneidschrauben (103) am Einbaugehause (1) befestigen.
Siehe "Abb. 12" und "Abb. 13" auf Seite 28.

Um die Winterplatte (optional erhaltlich) zu montieren, sind
folgende Schritte notwendig:

1. Kapitel "Demontage" auf Seite 44 beachten. Das
Dusengehause (102.1) ist nicht zwingend zu demontieren.

2. Montage nach Zeichnung, anhangend an Packliste. Siehe
Kapitel 1.3 auf Seite 7.
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Storungen

7.1

Storungen

Es ist normal, dass von Zeit zu Zeit einige Tropfen Wasser durch
die Gleitringdichtung austreten. Das gilt insbesondere wahrend
der Einlaufzeit.

Je nach Wasserbeschaffenheit und Betriebsstundenzahl kann die
Gleitringdichtung undicht werden.

= Bei permanentem Wasseraustritt Gleitringdichtung von einem
Fachmann wechseln lassen.

Wir empfehlen, bei UnregelmaRigkeiten zunachst den
Schwimmbadbauer zu verstandigen.

Ubersicht

Storung: Pumpe wird durch Wicklungsschutzkontakt oder
Motorschutzschalter aulder Betrieb gesetzt.

Mogliche Ursache Abhilfe

Uberlastung. = Pumpe prifen. Siehe
Kapitel 7.1.1 auf Seite 51.

Mediumtemperatur zu hoch. =» Abwarten, bis
Motorwicklung abgekunhlt ist
und Motorschutz wieder
einschaltet.

= Absenken der
Mediumtemperatur.

Storung: Pumpe sitzt fest.

Mogliche Ursache Abhilfe
Gleitringdichtung verklebt. = Motorwelle durchdrehen.
Siehe Kapitel 6.1.1 auf
Seite 45.
= Pumpe/Pumpenteile
reinigen.
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Stérungen

Storung: Leckage an der Pumpe.

Mogliche Ursache Abhilfe

Gleitringdichtung verschlissen | =2 Gleitringdichtung von
oder beschadigt. einem Fachmann
auswechseln lassen.

Storung: Laute Motorgerausche.

Mogliche Ursache Abhilfe

Kugellager defekt. = Kugellager von einem
Fachmann auswechseln
lassen.

Falsche Drehrichtung (3~). = Durch Elekrofachkraft
prufen lassen.

Storung: Trotz eingeschalteter Anlage kein Wasserstrahl.
Mogliche Ursache Abhilfe

Luft im System. = Schraubverbindungen
nachziehen.

Dichtungen austauschen.

nachziehen.
Auf Undichtigkeit prufen.

>
Saugleitung undicht. = Schraubverbindungen
>
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Storungen

711

7.1.2

Pumpe nach Ansprechen eines Schutzkontakts/-schalters
priufen

Wourde der Motor durch den Wicklungsschutzkontakt oder den
Motorschutzschalter ausgeschaltet, folgende Schritte
durchfuhren:

1. Anlage von der Spannungsversorgung trennen.

2. Motorwelle lUfterseitig mit einem Schraubendreher
durchdrehen und auf Leichtgangigkeit prifen.

Motorwelle schwergangig:
1. Schraubendreher entfernen.

2. Kundendienst/Schwimmbadbauer verstandigen und Pumpe
prufen lassen.

Motorwelle leichtgangig:

1. Schraubendreher entfernen.

2. Armaturen ganz offnen.

3. Spannungsversorgung wieder herstellen.

Wenn die Pumpe festsitzt, kann der Motor durch mehrmaliges
Einschalten beschadigt werden.

= Sicherstellen, dass die Pumpe/Anlage nur einmal
eingeschaltet wird.

s

Warten, bis der Wicklungsschutzkontakt den Motor nach
dessen Abkuhlen automatisch einschaltet.

— Oder —
Den Motorschutzschalter zurucksetzen.

Stromzufuhr, Sicherungen und Stromaufnahme von einer
Elektrofachkraft prufen lassen.

Wenn der Wicklungsschutzkontakt oder der
Motorschutzschalter den Motor wieder ausschalten,
Kundendienst verstandigen.

o

o2

Ersatzteillisten

Ersatzteillisten zu den jeweiligen Produkten sind auf der
Internetseite www.speck-pumps.com zu finden.
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Wartung/Instandhaltung

8 Wartung/instandhaltung

= Vor Instandhaltungsarbeiten alle Absperrarmaturen schliel3en
und Leitungen entleeren.

Wann? Was?
Regelmalig = Ansaugo6ffnung von Fremdkorpern
befreien.

Motorwelle durchdrehen (bei langerem
Stillstand).

>
= Verschraubungen nachziehen.
>

Bei Frostgefahr Pumpe und frostgefahrdete Leitungen

rechtzeitig entleeren.

= Nach Beendigung der Instandhaltungsarbeiten alle
erforderlichen Maldnahmen fur die Inbetriebnahme ergreifen.
Siehe Kapitel 6.1 auf Seite 45.

Aufgrund von verschiedenen Wasserinhaltsstoffen mussen die
Teile aus Edelstahl von Zeit zu Zeit gereinigt werden, um
moglichen Korrosionsschaden vorzubeugen.

8.1 Austausch des LED-Scheinwerfers

WG23.140.055-P

Abb. 28
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Wartung/Instandhaltung

WG23.140.056-P

Abb. 29

WG23.140.057-P \

Abb. 30
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Wartung/Instandhaltung

8.2

8.2.1

8.3

WG23.140.058-P

Abb. 31

Einsetzen des neuen LED-Scheinwerfers und Zusammenbau der
Anlage in umgekehrter Reihenfolge. Montage der Luftregulierung,
siehe "Abb. 18" auf Seite 35.

Gewahrleistung

Die Gewabhrleistung erstreckt sich auf die gelieferten Gerate mit
allen Teilen. Ausgenommen sind jedoch naturliche
Abnutzung/Verschleifld (DIN 3151/DIN-EN 13306) aller drehenden
beziehungsweise dynamisch beanspruchter Bauteile,
einschliel3lich spannungsbelasteter Elektronik-Komponenten.

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zum Verlust
jeglicher Schadensersatzansprtche fuhren.
Sicherheitsrelevante Ersatzteile

— Ansaugblende (93)

—  Lichtabdeckung (110)

—  Abdeckblende (93.1)

Serviceadressen

Serviceadressen und Adressen von Kundendiensten sind auf der
Internetseite www.speck-pumps.com zu finden.
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Entsorgung

9 Entsorgung
= Schadliche Fordermedien auffangen und vorschriftsgemal}
entsorgen.
= Die Pumpe/Anlage beziehungsweise die Einzelteile missen

nach Lebensdauerende fachgerecht entsorgt werden. Eine
Entsorgung im Hausmull ist nicht zulassig!

= Verpackungsmaterial, unter Beachtung der ortlichen
Vorschriften, im Hausmull entsorgen.
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Technische Daten

Technische Daten

Technische Daten 50 Hz

BADU JET Primavera

Jet Pumpe 21-81/33 G 29° | 21-81/34 G 29°
Forderstrom Pumpe [m3/h] 75 85
Spannung 3~/1~ 400/230 V

230 \/ 400 V/ A
Leistungsaufnahme P+
3~/1~ [kW] 3,80/3,90 4,66
Leistungsabgabe P2 3~/1~
W] 3,00/3,00 4,00
Anzahl Dusen (40 mm) 2
Ausstromdruck an Disen 1.00
[bar]
Ausstromgeschwindigkeit -1 1 -1
mittig 2 m vor DUse [m/s] ’ ’
Massagedruck max. [bar] 1,60 1,80
Dusen allseitig schwenkbar 60

[Grad]

Massageschlauch
aufsteckbar (auch

ja, gegen Mehrpreis optional

pulsierend)

Duse fur punktuelle , . .
Massage ja, gegen Mehrpreis optional
Salzgehalt max. 0,5%/5g/I
Energieeffizienz IE2
Isolierungsklasse (Motor) F

Gewicht (Pumpe)

18,5/24,5

22,5
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Technische Daten

10.2 Explosionszeichnung

Abb. 33
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